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Hydrologische/hydraulische Annahmen Szenario 3 (i=90 mm/h) - Blockregen

gemdf "Arbeitshilfe kommunales Stark- 100 % S0 W % % %0 %
regenrisikomanagement"

[MULNV NRW, 2018]:

- Szenario 2: aufBergewdhnliches
Niederschlagsereignis (100-jahrlich)
- Szenario 3: extremes

Niederschlagshéhe [mm/h]

90 90 90

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

5 10 15 20 25 30 35

Niederschlagsereignis (90 mm/h) 0 w0 s

- Die Beregnung erfolgt gleichméflig tber Zeitmin]

das gesamte Gemeindegebief Quelle: Niederschlagsverteilung [KOSTRA-DWD 2010R]
! | 1 S ll - Es finden keine Versickerungsprozesse
"mnlmﬁ Nt ' N - . statt (Infiltrationskapazitdt ausgeschopft) [S. 31]

- Unterirdische Siedlungsentwdsserung wird nicht angesetzt (Abflussaufnahme der
Kanalisation spielt fir Szenario 2 und 3 keine Rolle) [S. 31]
*- Die Verrohrungen sind verlegt (hydraulisch nicht wirksam) [S. 80]

Legende

——— Bocholter Aa [GSK Auflage 3C, 2011]
————  Gewadasser [GSK Auflage 3C, 2011]

Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete HQi00
(festgesetzt/vorlaufig gesichert) [opengeodata.nrw.de, 2021]

Maximale Uberflutungstiefen Szenario 3 (extremes
Niederschlagsereignis) "verlegter Zustand" * [cm]

10 -50
50-100
> 100

Verwaltungsgrenzen [GEObasis.NRW, 2018]

0 nms

Gemeindegrenzen

Blattschnitte

Hochwasserschutzkonzept Bocholter Aa

- Hydraulische Gefdhrdungsanalyse zum kommunalen Starkregenrisikomanagement -

i e M

s LN . , o Bearb.: Blo MafBstab Uberflutungstiefen Detail -
| Gednd.: Anlage 5.1
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Hydrologische/hydraulische Annahmen Szenario 3 (i=90 mm/h) - Blockregen
gemdf "Arbeitshilfe kommunales Stark- 100

9 90 90 90 9

90
regenrisikomanagement" 80
70
60
50
40
30
20
10
0

T w2071 IIIIII“II

Niederschlagshéhe [mm/h]

- Szenario 2: aufBergewdhnliches

Niederschlagsereignis (100-jahrlich)

- Szenario 3: extremes

Niederschlagsereignis (90 mm/h) 0 s 10 15 0 25 0 3 4 45 0 55 60
- Die Beregnung erfolgt gleichmafig Gber

das gesamte Gemeindegebiet

- Es finden keine Versickerungsprozesse

statt (Infiltrationskapazitdt ausgeschopft) [S. 31]
- Unterirdische Siedlungsentwdsserung wird nicht angesetzt (Abflussaufnahme der

Kanalisation spielt fir Szenario 2 und 3 keine Rolle) [S. 31]
*- Die Verrohrungen sind verlegt (hydraulisch nicht wirksam) [S. 80]

Zeit [min]

Quelle: Niederschlagsverteilung [KOSTRA-DWD 2010R]

Legende

——— Bocholter Aa [GSK Auflage 3C, 2011]
Gewadasser [GSK Auflage 3C, 2011]

| Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete HQioo
(festgesetzt/vorlaufig gesichert) [opengeodata.nrw.de, 2021]

Maximale Uberflutungstiefen Szenario 3 (extremes
Niederschlagsereignis) "verlegter Zustand" * [cm]

10 - 50

B 50-100
B 100

Verwaltungsgrenzen [GEObasis.NRW, 2018]

D Gemeindegrenzen

Blattschnitte

- - ak AN Sagde, 41 /o R B A AN Hochwasserschutzkonzept Bocholter Aa
" G s AT | . ; 3.1 > - Hydraulische Geféhrdungsanalyse zum kommunalen Starkregenrisikomanagement -
Bearb.: Blo Maf3stab Uberflutungstiefen Detail -
. Velen, Szenario 3
Gez.: Hmo 1:5.000 Bleking
Gednd.: Anlage 5.2
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KREIS BORKEN April 2021

0 50 100 v SonnichsenaWeinert Schwarzer Weg 8 - 32423 Minden Minden,

: pr— - - Tel. (0571) 45226 - Fax 415 32
. Meter — \Ingenieurgesellschaft fir Wasserbau
E

— soeliecalt 101 Wasservan o ct@soe-ing.de - www.soe-ing.de | APril 2021

Z\Auftg_18\A-10_18\Plaene\ArcG IS\Strkrege n\OG_VeIen\AnIage_SU

Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW 2020



yoeqBuysseil

Z:\Auftg_18\A-10_18\Plaene\ArcGIS\Starkregen\06_Velen\Anlage_5_Uberflutungstiefen_Detail_Velen_Sz3 2021-01-

Borken— [

\ ‘
- il
: Anlage 5.3 %
oy N R B e
Ramsdqlr;f,:;tlfrucklm

Hydrologische/hydraulische Annahmen
gemaf "Arbeitshilfe kommunales Stark- 0 50 0 0 % W W W 0 N N ®
regenrisikomanagement" 80

[MULNV NRW, 2018]: @

- Szenario 2: auBBergewdhnliches .

Niederschlagsereignis (100-jahrlich) ¥

- Szenario 3: extremes 10

Niederschlagsereignis (90 mm/h) o 5 m 1 2 5 m 3 o 45 0 5 60
- Die Beregnung erfolgt gleichmafig Gber

das gesamte Gemeindegebiet

- Es finden keine Versickerungsprozesse

statt (Infiltrationskapazitdt ausgeschopft) [S. 31]
- Unterirdische Siedlungsentwdsserung wird nicht angesetzt (Abflussaufnahme der
Kanalisation spielt fir Szenario 2 und 3 keine Rolle) [S. 31]

*- Die Verrohrungen sind verlegt (hydraulisch nicht wirksam) [S. 80]

Szenario 3 (i=90 mm/h) - Blockregen

Niederschlagshéhe [mm/h]

Zeit [min]

Quelle: Niederschlagsverteilung [KOSTRA-DWD 2010R]

Legende

Bocholter Aa [GSK Auflage 3C, 2011]
Gewadasser [GSK Auflage 3C, 2011]

Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete HQi00
(festgesetzt/vorlaufig gesichert) [opengeodata.nrw.de, 2021]

Maximale Uberflutungstiefen Szenario 3 (extremes
Niederschlagsereignis) "verlegter Zustand" * [cm]

10 -50
50-100
.......... > 100

Verwaltungsgrenzen [GEObasis.NRW, 2018]

Gemeindegrenzen

Blattschnitte

< LR\ 4 P e Hochwasserschutzkonzept Bocholter Aa

- Hydraulische Gefdhrdungsanalyse zum kommunalen Starkregenrisikomanagement -

i
g

Bearb.: Blo Maf3stab Uberflutungstiefen Detail -
Velen, Szenario 3
) 1:5.000 !
Gez.: Hmo Ramsdorf, Krickli
Gednd.: Anlage 5.3
WEST AW MUNSTERLAND Borken,
| KREIS BORKEN April 2021
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Szenario 3 (i=90 mm/h) - Blockregen

Hydrologische/hydraulische Annahmen

gemdf "Arbeitshilfe kommunales Stark- _® % % w0 % 0 0w % 0 0 W
regenrisikomanagement" £ &
[MULNV NRW, 2018]: 2w
- Szenario 2: auBergewdhnliches 2
Niederschlagsereignis (100-jéhrlich) 2
- Szenario 3: extremes 2 10
Niederschlagsereignis (90 mm/h) D0 s w0 s ow s ow s a0 as s s @

Zeit [min]

- Die Beregnung erfolgt gleichmaflig Gber

das gesamte Gemeindegebiet

- Es finden keine Versickerungsprozesse

statt (Infiltrationskapazitédt ausgeschopft) [S. 31]
- Unterirdische Siedlungsentwdsserung wird nicht angesetzt (Abflussaufnahme der
Kanalisation spielt fir Szenario 2 und 3 keine Rolle) [S. 31]

*- Die Verrohrungen sind verlegt (hydraulisch nicht wirksam) [S. 80]

Quelle: Niederschlagsverteilung [KOSTRA-DWD 2010R]

Legende

Bocholter Aa [GSK Auflage 3C, 2011]
Gewadasser [GSK Auflage 3C, 2011]

| Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete HQioo
(festgesetzt/vorlaufig gesichert) [opengeodata.nrw.de, 2021]

Maximale Uberflutungstiefen Szenario 3 (extremes
Niederschlagsereignis) "verlegter Zustand" * [cm]

10 - 50

50-100

]
-]
B 100
]

Verwaltungsgrenzen [GEObasis.NRW, 2018]

Gemeindegrenzen

Blattschnitte

Hochwasserschutzkonzept Bocholter Aa

- Hydraulische Gefdhrdungsanalyse zum kommunalen Starkregenrisikomanagement -

Bearb.: Blo Maf3stab Uberflutungstiefen Detail -
Velen, Szenario 3
. 1:5. ’
Gez.: Hmo 5.000 Ramsdorf
Gedind.: Anlage 5.4
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Hydrologische/hydraulische Annahmen Szenario 3 (i=90 mm/h) - Blockregen

gemdf "Arbeitshilfe kommunales Stark- 100
- Szenario 2: aufBergewdhnliches
Niederschlagsereignis (90 mm/h) 0

Niederschlagshéhe [mm/h]

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
90
regenrisikomanagement" 80
70
[MULNV NRW, 201 8] 60
50
40
Niederschlagsereignis (100-jahrlich) ¥
- Szenario 3: extremes o

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Zeit [min]

- Die Beregnung erfolgt gleichmafig Gber
Quelle: Niederschlagsverteilung [KOSTRA-DWD 2010R]

das gesamte Gemeindegebiet

- Es finden keine Versickerungsprozesse

statt (Infiltrationskapazitdt ausgeschopft) [S. 31]
- Unterirdische Siedlungsentwdsserung wird nicht angesetzt (Abflussaufnahme der
Kanalisation spielt fir Szenario 2 und 3 keine Rolle) [S. 31]

*- Die Verrohrungen sind verlegt (hydraulisch nicht wirksam) [S. 80]

Legende

——— Bocholter Aa [GSK Auflage 3C, 2011]

Gewadasser [GSK Auflage 3C, 2011]

| Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete HQi00
~ = (festgesetzt/vorléufig gesichert) [opengeodata.nrw.de, 2021]

Maximale Uberflutungstiefen Szenario 3 (extremes
Niederschlagsereignis) "verlegter Zustand" * [cm]

10 - 50

50-100
> 100

) Verwaltungsgrenzen [GEObasis.NRW, 2018]
¥

Brorings Esch__

g

Gemeindegrenzen

0 nms

Blattschnitte

v

Hochwasserschutzkonzept Bocholter Aa

- Hydraulische Gefdhrdungsanalyse zum kommunalen Starkregenrisikomanagement -

Bearb.: Blo Maf3stab Uberflutungstiefen Detail -
Velen, Szenario 3
. 1:5. '
Gez.: Hmo 5.000 Ossing
Gednd.: Anlage 5.5

MUNSTERLAND Borken,

BORKEN April 2021

WEST

KREIS

v SonnichsenaWeinert Schwarzer Weg 8 - 32423 Minden Minden,
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Hydrologische/hydraulische Annahmen Szenario 3 (i=90 mm/h) - Blockregen
gemdf "Arbeitshilfe kommunales Stark- 100
regenrisikomanagement"

[MULNYV NRW, 2018]

90

1S1 80

70

14 : i 60

- Szenario 2: auBBergewdhnliches .
Niederschlagsereignis (100-jahrlich) ¥
- Szenario 3: extremes : lg

Niederschlagsereignis (90 mm/h) o s 0 15 20 2 2 3 @ & 0 s @
- Die Beregnung erfolgt gleichméflig Uber zettimin

das gesam’re Gemeindegebie’r Quelle: Niederschlagsverteilung [KOSTRA-DWD 2010R]
- Es finden keine Versickerungsprozesse

statt (Infiltrationskapazitdt ausgeschopft) [S. 31]

- Unterirdische Siedlungsentwdsserung wird nicht angesetzt (Abflussaufnahme der
Kanalisation spielt fir Szenario 2 und 3 keine Rolle) [S. 31]

*- Die Verrohrungen sind verlegt (hydraulisch nicht wirksam) [S. 80]

Niederschlagshéhe [mm/h]

Legende

Bocholter Aa [GSK Auflage 3C, 2011]
Gewadasser [GSK Auflage 3C, 2011]

Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete HQi00
(festgesetzt/vorlaufig gesichert) [opengeodata.nrw.de, 2021]

Maximale Uberflutungstiefen Szenario 3 (extremes
Niederschlagsereignis) "verlegter Zustand" * [cm]

- 10 - 50
B 50-100
B 100
Verwaltungsgrenzen [GEObasis.NRW, 2018]

Gemeindegrenzen

Blattschnitte

Hochwasserschutzkonzept Bocholter Aa

- Hydraulische Gefdhrdungsanalyse zum kommunalen Starkregenrisikomanagement -

Bearb.: Blo Maf3stab Uberflutungstiefen Detail -
Velen, Szenario 3
. 1:5. ¢
Gez.: Hmo 5.000 Kniverdarp
Gednd.: Anlage 5.6
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1 Hydrologische/hydraulische Annahmen Szenario 3 (i=90 mm/h) - Blockregen

W) . S gemdB "Arbeitshilfe kommunales Stark- % 0 0 % % % % % % % % w0 0w
\\\\\ > £l regenrisikomanagement" £ i
$ oF : [MULNYV NRW, 2018]: £ w
- Szenario 2: auBergewéhnliches 2
Niederschlagsereignis (100-jahrlich) 2
- Szenario 3: extremes 2 10

Niederschlagsereignis (90 mm/h) D0 s w0 s ow s ow s a0 as s s @

Zeit [min]

- Die Beregnung erfolgt gleichmafig Gber

das gesamte Gemeindegebiet

- Es finden keine Versickerungsprozesse

statt (Infiltrationskapazitdt ausgeschopft) [S. 31]
- Unterirdische Siedlungsentwdsserung wird nicht angesetzt (Abflussaufnahme der
Kanalisation spielt fir Szenario 2 und 3 keine Rolle) [S. 31]

*- Die Verrohrungen sind verlegt (hydraulisch nicht wirksam) [S. 80]

Quelle: Niederschlagsverteilung [KOSTRA-DWD 2010R]

Legende

——— Bocholter Aa [GSK Auflage 3C, 2011]
————  Gewadasser [GSK Auflage 3C, 2011]

| Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete HQioo
(festgesetzt/vorlaufig gesichert) [opengeodata.nrw.de, 2021]

PPl B> i Ll \EZ 0 N | : - > : Maximale Uberflutungstiefen Szenario 3 (extremes
& \ } N\ 1\ : VAR |F5 et : : Niederschlagsereignis) "verlegter Zustand" * [cm]

e\ A0 T 1050
e, aaunll il
S  F Bl 50100
] ; 3 B - 00
]

Verwaltungsgrenzen [GEObasis.NRW, 2018]

Gemeindegrenzen

Blattschnitte

Hochwasserschutzkonzept Bocholter Aa

- Hydraulische Gefdhrdungsanalyse zum kommunalen Starkregenrisikomanagement -

\\\\\_\,\\\\\\ .| Bearb.: Blo Maf3stab Uberflutungstiefen Detail -
’ — ne 1:5.000 Velen, Szenario 3
Gez.: Hmo o Nordvelen
Gednd.: Anlage 5.7
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Szenario 3 (i=90 mm/h) - Blockregen

Hydrologische/hydraulische Annahmen
gemdf "Arbeitshilfe kommunales Stark- 10 90 50 90 9 . S0 9 0 S0 9 0 %0 9

90
regenrisikomanagement" ®
60
50
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0

[MULNV NRW, 2018]: I

Niederschlagshéhe [mm/h]

- Szenario 2: aufBergewdhnliches
Niederschlagsereignis (100-jahrlich)

- Szenario 3: extremes

Niederschlagsereignis (90 mm/h) 0 5 10 15 20 25 30 3 40 45 S0 55 60
- Die Beregnung erfolgt gleichméflig Uber zettimin

das gesamte Gemeindegebiet

- Es finden keine Versickerungsprozesse

statt (Infiltrationskapazitdt ausgeschopft) [S. 31]
- Unterirdische Siedlungsentwdsserung wird nicht angesetzt (Abflussaufnahme der

Kanalisation spielt fir Szenario 2 und 3 keine Rolle) [S. 31]
*- Die Verrohrungen sind verlegt (hydraulisch nicht wirksam) [S. 80]

Quelle: Niederschlagsverteilung [KOSTRA-DWD 2010R]

Legende

Bocholter Aa [GSK Auflage 3C, 2011]
Gewadasser [GSK Auflage 3C, 2011]

Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete HQi00
(festgesetzt/vorlaufig gesichert) [opengeodata.nrw.de, 2021]

Maximale Uberflutungstiefen Szenario 3 (extremes
Niederschlagsereignis) "verlegter Zustand" * [cm]

10 - 50

50-100
> 100

Verwaltungsgrenzen [GEObasis.NRW, 2018]

Gemeindegrenzen

Blattschnitte

Hochwasserschutzkonzept Bocholter Aa

- Hydraulische Gefdhrdungsanalyse zum kommunalen Starkregenrisikomanagement -

T n'F.F;i
i
'z

Bearb.: Blo Maf3stab Uberflutungstiefen Detail -
Velen, Szenario 3
) 1:5.000 !
Gez.: Hmo Velen
Gednd.: Anlage 5.8
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Hydrologische/hydraulische Annahmen Szenario 3 (i=90 mm/h) - Blockregen
gemdf "Arbeitshilfe kommunales Stark- 10

regenrisikomanagement" 80

[MULNV NRW, 2018]: o

- Szenario 2: auBergewdhnliches .

Niederschlagsereignis (100-jahrlich) ¥

- Szenario 3: extremes 10

Niederschlagsereignis (90 mm/h) "o s w015 1 5 o3 w0 s 0 B @
- Die Beregnung erfolgt gleichmafig Gber

das gesamte Gemeindegebiet

- Es finden keine Versickerungsprozesse

statt (Infiltrationskapazitdt ausgeschopft) [S. 31]
- Unterirdische Siedlungsentwdsserung wird nicht angesetzt (Abflussaufnahme der
Kanalisation spielt fir Szenario 2 und 3 keine Rolle) [S. 31]

*- Die Verrohrungen sind verlegt (hydraulisch nicht wirksam) [S. 80]

Niederschlagshéhe [mm/h]

Zeit [min]

Quelle: Niederschlagsverteilung [KOSTRA-DWD 2010R]

Legende

Bocholter Aa [GSK Auflage 3C, 2011]
Gewadasser [GSK Auflage 3C, 2011]

Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete HQi00
(festgesetzt/vorlaufig gesichert) [opengeodata.nrw.de, 2021]

Maximale Uberflutungstiefen Szenario 3 (extremes
Niederschlagsereignis) "verlegter Zustand" * [cm]
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Hydrologische/hydraulische Annahmen
gemdf "Arbeitshilfe kommunales Stark-
regenrisikomanagement"

[MULNV NRW, 2018]:

- Szenario 2: aufBergewdhnliches
Niederschlagsereignis (100-jahrlich)

- Szenario 3: extremes

Niederschlagsereignis (90 mm/h) 0 s 10 15 0 25 0 3 4 45 0 55 60
- Die Beregnung erfolgt gleichmafig Gber

das gesamte Gemeindegebiet

- Es finden keine Versickerungsprozesse

statt (Infiltrationskapazitdt ausgeschopft) [S. 31]
- Unterirdische Siedlungsentwdsserung wird nicht angesetzt (Abflussaufnahme der
Kanalisation spielt fir Szenario 2 und 3 keine Rolle) [S. 31]

*- Die Verrohrungen sind verlegt (hydraulisch nicht wirksam) [S. 80]

100

Szenario 3 (i=90 mm/h) - Blockregen
90 90 90
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90 90 90 9

Niederschlagshéhe [mm/h]

Zeit [min]

Quelle: Niederschlagsverteilung [KOSTRA-DWD 2010R]
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Bocholter Aa [GSK Auflage 3C, 2011]
Gewadasser [GSK Auflage 3C, 2011]

Gesetzliche Uberschwemmungsgebiete HQi00
(festgesetzt/vorlaufig gesichert) [opengeodata.nrw.de, 2021]

Maximale Uberflutungstiefen Szenario 3 (extremes
Niederschlagsereignis) "verlegter Zustand" * [cm]

10 - 50

50-100
> 100

Verwaltungsgrenzen [GEObasis.NRW, 2018]
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